Moduty przekaznikowe
@:)) DOBRY CZAS RMM-XEx1-Dxxx-x10C

= Moduty przekaznikéw elektromagnetycznych

= Wykonania przetagczne 4 x 1P i 8 x 1P

= Montaz na szynie DIN 35mm

= Napiecia zasilajgce 12V DC, 24V DCi 48V DC

= Cewki przekaznikdw niezalezne i z biegunem wspdélnym

= Do zastosowan w instalacjach niskiego napiecia

=  Przeznaczone do uktadow automatyki

= Zgodne z norma PN-EN 61810-1 c €

= Certyfikaty, dyrektywy

Przeznaczenie

Moduty przekaznikdw elektromagnetycznych przeznaczone sg do zwiekszania pradéw obcigzenia odbiornikow energii. Dzieki separacji
galwanicznej pomiedzy obwodem cewek i stykdw, moga by¢ wykorzystane do kontroli obwodéw zasilanych z réznych zrédet. Wykonania
niezalezne posiadaja galwanicznie odseparowane wzgledem siebie cewki przekaznikéw, co utatwia podtgczenie jednego modutu do réznych
elementéw sterujacych, takich jak np. sterowniki programowalne. Moduty w wykonaniu zaleznym posiadajg wspdlny biegun cewek, co
ogranicza liczbe przewodéw wymaganych do podtaczenia modutu. Na stykach przekaznikéw oraz w obwodach cewek zamontowano
warystory zabezpieczajace przed wystgpieniem przepiec. Zataczenie kazdego przekaznika sygnalizowane jest diodg LED. Zastosowanie
gniazd wtykowych w wykonaniach RMM-PEx1-... umozliwia szybkg wymiane modutu bez koniecznosci demontazu przewoddw.

Dane techniczne

Obwaéd wyjsciowy ...-xEl1-...-410C ...-xED1-...-410C ...-XEI1-...-810C ...-XED1-...-810C
1los¢ i rodzaj zestykow 4 x 1P — przetaczne 8 x 1P — przetaczne
Znamionowe napiecie stykow V AC 250
Znamionowy prad taczeniowy |, w kategorii AC1 ~ A/V AC 10/250
DC1  A/VDC 10/24
Maksymalne obciazenie ciggte @ A 8
Maksymalna moc faczeniowa w kategorii AC1 VA 2500
Rezystancja zestykow mQ <100
Maksymalna czestosc taczen dla obciazenia I, cykli/h 600
Obwéd wejsciowy
Znamionowe napigcie zasilania U,
RMM-...-D012-... v 12v DC
RMM-...-D024-... 24V DC
RMM-...-D048-... 48V DC
Zakres roboczy napiec zasilania 0,8..1,2U,
Znamionowy pobdr mocy obwodu przekaznika
RMM-...-D012-... w <03
RMM-...-D024-... <0,36
RMM-...-D048-... <0,5
Konfiguracja cewek Niezalezne Zalezne Niezalezne Zalezne
Odpornos¢ na udary wysokiej energii surge Y 1000 1,2/50ps
Polaryzacja zasilania obwodu cewek dowolna
Dane izolacji
Znamionowe napiecie izolacji V AC 250
Znamionowe napiecie udarowe  styk-cewka
(ST ngo P, v 4000 1,2/50us
Kategoria przepieciowa 1]
Stopien zanieczyszczenia izolacji 2
Klasa palnosci 94V-0
Napiecie probiercze
= wejscie — wyjscie (izolacja wzmocniona) 4000
= przerwa zestykowa (oddzielenie niepetne) V AC 1000
= tor — tor (izolacja podstawowa) 2 000
= obwody — szyna DIN (izolacja wzmocniona) 4000

Pozostate dane
Trwatos¢ faczeniowa w kategorii AC1

przy obciazeniu 50% I, cykle 2 1,5x10°
Trwatos¢ mechaniczna cykle > 107
Temperatura sktadowania / pracy °C -40...+70 / -20...455
Stopieri ochrony obudowy IP10
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna % 85
Odpornos$¢ na udary g 15
Odpornos¢ na wibracje mm 0,35 10...55Hz
Kontrolka stanu przekaznika Dioda LED zielona
Czas / napigcie zadziatania <20ms / <0,75U,
Czas / napiecie powrotu <25ms />0,1U,

© Zastosowane przekazniki posiadajg zdolno$¢ taczeniowa 10A. Maksymalny prad ciaglty przeptywajacy tacznie przez wszystkie styki przekaznika zostat
ograniczony do 8A ze wzgledu na nagrzewanie modutu.
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Moduty przekaznikowe

RMM-xEx1-Dxxx-x10C

System kodowania

IRMM-/E 1 [-] -1 _[10c]
P: roztaczne I: niezalezne Zasilanie Przekazniki Zdolnos¢ taczeniowa
D012:12vDC || 41lub8 10A
D024: 24VDC
D048: 48VDC Rodzaj stykow
C: przetaczne
D: zalezne
F: nieroztaczne Przyktad
8 przekaznikdw z cewkami zaleznymi 24VDC i zaciskami roztgcznymi
RMM-PED1-D024-810C
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RMM-...-410C: L=67,5mm
RMM-...-810C: L=135,0mm
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Oznaczenie wyprowadzen

RMM-xEI1-...-810

RMM-XEI1-...-410C @
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Dobry Czas Bis Sp. z 0.0. 68-200 Zary, ul. Kusocirniskiego 16

@ +48 728 368 063
< marketing@dobry-czas.pl
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